
比例压力阀参数调节电位器，调节方法见电位器调节。

调节此电位器，可改变上升速度。顺时针速度变快，逆时针速度变慢。

调节此电位器，可改变下降速度。顺时针速度变快，逆时针速度变慢。
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AMD2-1PQ-D液压双比例放大器
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比例流量阀参数调节电位器，调节方法见电位器调节。

200Hz

24VDC

0-1A

0-10VDC

0.1-1.5S

0.1-1.5S

24W（压力阀）/24W（流量阀)

10-20Ω

-20℃～+70℃

MAX.1.5mm2

+9VDC

［LED］

［mm ］2

［W］

［A］

［U］

［V］

［S］

［S］

［mm］

［Hz］

P1(MAX)

P4(MIN)

P3(UP)

P2(DOWN)

PR

FL

工作电源直流24VDC。

用于PQ比例压力流量阀控制或比例换向阀。
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AMD2-1PQ-D

MD系列
PQ比例阀

比例压力流量阀

100×22.5×115

DC24V电源



控制信号(0-10V电压信号)的输入端子(对G),对应控制输出是比例流量阀(F+、F-)。
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AMD2-1PQ-D

Fin,G

+9V

F+,F-
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液压双比例放大器

+24V
DC

0V

AMD2-1PQ-D

115 22.5

1
0

0

+24VDC,0V 比例压力流量阀工作电源接直流24VDC

P+,P-

+9VDC辅助电源。放大板内部产生,当用电位器做控制信号时,可用做电源。

控制信号(0-10V电压信号)的输入端子(对G),对应控制输出是比例压力阀(P+、P-)。Pin,G

GND

+9VDC

Pin Fin
+9V
DC

G G GND

单位：mm
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